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T
R

Motor 2

R

S

T

CM1

Sentido de giro correcto de las paletas.

R

CEstCTri

Esquema de conexiones  y prueba de giro de los motores principales -
Mezcladoras MBH Betonmac 4500/3000 Y 3000/2000

Motor 1

S
T

S

Para realizar la prueba del conexionado, primero desenergizar el comando para evitar accionamientos intespectivos de los contactores.
Luego, accionar los contactores manualmente de a pares, en el siguiente orden:

Los conexionados internos de los bobinados son inversos en un motor con relación al otro motor (nota 1) ya que la posición física de los
motores es simétrica. Por lo tanto no se debe invertir externamente el sentido de giro de uno de ellos,

Con esto se considera satisfactoria la prueba y se puede reconectar el comando

1- Accionar los contactores CM1 y CEst.

En todos los casos el sentido de giro de las paletas debe ser como muestra el gráfico a la derecha. Si todos coinciden en giro contrario invertir dos
fases en la alimenrtación general. Si hay que invertir en uno de los motores, intercambiar las fases en la bornera del motor, entre dos bornes
superiores y entre dos bornes inferiores cualesquiera.

2- Accionar los contactores CM1 y CTri.
3- Accionar los contactores CM2 y CEst.
4- Accionar los contactores CM2 y CTri.
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Conector  DB15

REVC

vibrador de filtro.

12 RAL

8

12

5

REFERENCIAS:

11

13

8

14

7

EVA(C):

16

adicionado a la mezcladora.

"

RALM

A1

EVC

REVA

Vib

1513

Equipo:

DIAGRAMA 1918 Observación:Sociedad anónima
BETONMAC

CEDANODibujó:COARCO Plano:

Fecha:

Circuito de comando

384183/M

Designación:
Controló:

02/06/2007
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714

715
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Arido 1

Arido 2

Arido 3

Arido 4

Abre

Vibrador

TRA

Microajuste 1

Microajuste 2

Descarga

Vibrador

12 21

116

8

27

11
3

12
8

28

RAM V I

RCE

RALM

P

P

Cierra

Caudalímetro A
24

25

Reset

24115

0
LE 126

C2

383112600*00

C1

6de agua
Display 3

J2

710

Cemento 1

Cemento 2

12
8

29RPA

Test.cemento

B21

B22

A17

B21

B22

34
33

CEDANO

Observación: 384183/N

Designación:Equipo: COARCO
DIAGRAMA 1918

Fecha:
BETONMAC

02/06/2007

Dibujó:

Sociedad anónima

Plano:
Controló:

Ficha "P" de entradas-salidas.
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21
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24

18
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28
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33
34

S

S17

734

735

733

736

29
14

30

11

2

27

-

6

24

9

14

1

4

383106600*00

10

2

LE-066

11

5

23

7

22

15

-

4

-

28

16

9

25

12

5

-

13
13

21

12

26

17

16

14

(LE-065)

J1

3

18

8

6

15

1

10

7

8

J2

3

15

16

C7

RFKB

RFKTRA

RFKBC

RFKPAg

RM

RFKC

RFKP

RFKA

RTRAV

Desc. mezcladora
exterior

Aditivo 1

Aditivo 2

Cierra

Aditivo 3

Desc. Ad B

Desc. Ad A

Abre

Agua carga

Agua descarga

12

8

12

8

12

8

12

8

11

7

12
4

12
4

12
4

12

8

A16

B23

B24

B25

C14

C13

C12

C11

B26

C7

Plano:
Controló:

Ficha "S" de entradas-salidas.CEDANO

Observación: 384183/O

Designación:Equipo: COARCO
DIAGRAMA 1918

Fecha:
BETONMAC

02/06/2007

Dibujó:

Sociedad anónima
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115

14
RMH

13

S.Humedad  A

32
RMS A 9

5

26

A19
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13

1 4
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A

2A

115
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2
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Sensor de
nivel de tolva
vacía 1

236

116
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4
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5
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6
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D D

7

3

de celdas

Rojo

40

383107200*00

AL+

de celdas
1

Blanco

13

7

11

4

(Desde plano C)

mA

8

-u

23

4

Negro

4 Display

-u

7

26

5

0

4

Amarillo

0

Amplificador

2

AL-

14

F.E 10.000 Kg

-u

18

1

+u

mA

1

3

14

12

F.E ( DAK )

R

155

R

2

1

de celdas

2

+u
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9

F.E 2000 Kg

380109700*00

4

1

2

de aditivos  A

+u
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5
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2

8

Amarillo

13
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22
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AL+

1

3

1
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F.E
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5
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1

5

5
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2L

4 2

14

1

4

5
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8L

1

3

14

4
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4
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3

-
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3

0

4Lde áridos

0

13

31

+

0V
para aditivos B

14L

Rojo

Amarillo
2

5

5

+24VCC

5

Ficha DB25 "BAL"

3

0VCC
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para aditivos A

Amarillo 3

13

4
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5
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24 VCC

15+u

Plaqueta  adaptadora
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1
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7

AL-

Amplificador
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Display
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22L
R

8

3

AL+
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1

23
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3
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R
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8
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1

5
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3

2
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Observación:Sociedad anónima
BETONMAC

CEDANODibujó:COARCO Sistema  de  lectura Plano:

384183/PFecha:

Designación:
Controló:

02/06/2007

Equipo:

DIAGRAMA 1918

F3-2A

F2-2A

F4-2A

x1

440V X4

380V X3

220V X2

15V 0,5A

H 1

H 2

0V X1

10V 0,5A

H 3

H 4
H 5

15V 1A

H 7
H 6

H 8
15V 1A

x3

x1

x3

13
25

12
24

11
23

10
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9
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8
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7
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6
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5
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4
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3
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2
14
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4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Conexion de las sondas de humedad

CAJA DE INTERCONEXIONES

1 (+24V)

16

ROJO

AZUL
7 (RS B)

FICHA 8P
HEMB.CABL.

FICHA "BAL"

6 (RS A)

BLE125

3 (nc)

8

NARANJA

5 (0 BAL)

A

14

CONEXIONADO DE SENSORES DE HUMEDAD (MICROONDAS)

Fuente de 24 VCC

PANEL DE MANDO MANUAL

12

7

18

3
4 4 (0 a 20mA)

8

1

FICHA 8P
MACH.PANEL

CELESTE

AMARILLO

0V

383112500*00

VIOLETA

8

MALLA

2 (0v)

5

FICHA DB9
  MACHO

RMHA

AL ADAPTADOR
    RS 485-99

17

+

BLANCO

VERDE

-

6

2

15

1x400 ohm

OPCIONAL

Equipo:

DIAGRAMA 1918 Observación:Sociedad anónima
BETONMAC
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Controló:

02/06/2007
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Caja de interconexión
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LE125

común c/aplif. de celda.

Ficha DB9

Fuente 24VCC en

Ficha 8 pines

Sonda A

P.C.

(interface)

"BAL"

Plaqueta ADDA

B

Conversor

A

Ficha DB 25

Consola de mandos manuales

Sonda B

RS485
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Equipo:
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Designación:
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Dibujó:COARCO Bornes de conexiòn Plano:

384183/SFecha:

Designación:
Controló:

02/06/2007

Equipo:

DIAGRAMA 1918 Observación:Sociedad anónima
BETONMAC

CEDANO

BORNERA  TABLERO ARIDOS

115

Cierra balanza de áridos

237

Campana

1

204

210

236

208

A14

208

Minima arena  A
5

2

A13 209

A10

4

115

211

205

Carga de árido 4

Carga de árido 3

Abre balanza de áridos

200

Carga de árido 2

201

206

M

207

A7

116

Carga de árido 1

A9

A8

Presóstato del compresor.

212

202

FKB1

FKB2

334

116

Presóstato de alarma

A4

116

A6

A5

213

FK SEG.

BORNERA  TABLERO COMANDO

A8

A10

234

A9

235

A7
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EV DC

B3
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221 EV Vib CE

EV FC

219 220

EV TRA214

224

B9

EV PAg

B10

B14

228 EV Ad1

EV Ad2

B12 226

EV Test.225

229

B13

B15

B18

B17 232

EV DAd B

EV DAd A

230

233

EV Ad3

BORNERA  TABLERO GRAL.

FKTRA V

215

116

216

FKTRA

Dibujó:COARCO Bornes de conexiòn Plano:

384183/TFecha:

Designación:
Controló:

02/06/2007

Equipo:

DIAGRAMA 1918 Observación:Sociedad anónima
BETONMAC

CEDANO

EV F2

116

FKBC

B21

217
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EV F1

116

B22

Caudalimetro A

115

222

FKPAg

Caudalimetro B ( opcional )

218

115
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B B
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24

FK tapa (NC).

22

FKde mezcladora cerrada.

32

07

116

02

Contacto mezcladora en marcha

Indicador luminoso de peligro-tensión.

FK de mezcladora abierta.

03

Indicador

Presóstato de mezcladora
cerrada.

05

08

115

FK tapa (NA).

116

Alarma.

09

31

FK de apertura parcial.

12

25

01

EV cierra mezcladora.

06

04

EV abre mezcladora.

10

21

BORNERA  TABLERO MEZCLADORA

24 VCA  Alimentaciòn

EV Vib filtro

23

13

2

15

1

3 4

5

11

6
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26

22
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Bornes de conexiòn Plano:

384183/UFecha:

Designación:
Controló:

02/06/2007

Equipo:

DIAGRAMA 1918 Observación:Sociedad anónima
BETONMAC
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B B
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380V

T1

220V

Transformador de comando de 84 VA, 220/380/440//24 Volts.

0V

F2-4A

T1

F1-2A

440V

(A tierra)

220 VCA

C1

C2

C9 C10

Abre
(Sube)

Cierra
(Baja)

Controló:
Dibujó:

02/06/2007
DIAGRAMA 1918

CEDANO

384183/VSociedad anónima

Equipo:

Fecha:

Plano:COARCO Comando auxiliar de la PAM

Observación:

Designación:BETONMAC

BLANCO

N
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R
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N
JA

R
O
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C
E
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S
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28v
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1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

116
A2

Vibrador de arena 1

Vibrador de áridos.

Árido 2

A32
A31

A17

Cinta elevadora.

A26

Árido 3

A28
A29

A1

A21

A16

A19

FK bal. de áridos al automatismo.

A23

A7

A11

A27

A9

Cierra la descarga del árido.

Retorno con 220VCA.

A8

A30

A6

Árido 1

A20

Presóstato de aire.

A10

A25

A18

A5 Compresor.

380 VCA Alimentación al
comando.

A15

115

A4

A22

A14

A12

Árido 4

A24

Ficha ''A''  Aridos

Abre la descarga del árido.A13

A3

116
B2

Descarga de aditivo B

Carga de agua.

EV TRA

Descarga de cemento.

Descarga de aditivo A.Cinta elevadora al automatismo.

B32
B31

Rosca de cemento 2.

B17

B26

B28
B29

B1

B21

B16

B19

B23

B7

B11

B27

B9

Retorno con 220VCA.

Aditivo 1.

B8

B30

B6

B20

Aditivo 2.

Caudalímetro de agua A.

Rosca de cemento 1.

B10

B25

B18

B5

220 VCA Alimentación al comando.

B15

115

B4

Test de cemento.

B22

B14

B12

Vibrador de cemento.

B24

Ficha ''B'' General

B13

B3

Ficha ''C'' Mezcladora

Rosca microajuste 2.
Rosca microajuste 1.

Descarga de agua.

Aditivo 3.

Caudalímetro de agua B.
FK TRA al automatismo.
RFK BC al automatismo.
RFK PAg al automatismo.
RFK TRA V al automatismo.

C4

C10

115
C3

116

C15

C2
114

Señal de mezcladora cerrada.

C16

Señal de mezcladora en marcha.

C1

C7

C14

C9

C12

C8

C13
Señal de apertura parcial.
Señal de mezcladora abierta.

C6

Cierra la mezcladora.

C5

Abre la mezcladora.

Motores de amasado.

C11

( Macho valija ) ( Hembra valija ) ( Hembra valija )

Descarga mezcladora exterior
Señal de alarma en mezcladora.

220 VCA Alimentación al comando.

Vibrador de arena 2

Minima de arena  A

Sociedad anónima Observación:Fecha:

Detalle de conexionesCOARCOBETONMAC DIAGRAMA 1918
02/06/2007

Dibujó:
Controló:

384183/W

CEDANOEquipo: Designación: Plano:
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REFERENCIAS
DE DIBUJO

Bobina

Bobina de electroválvula.

Borne de conexión.

Capacitor electrolítico.

Celda de carga. Contactor.

Guardamotor.

Conexión a la placa de triacsResistencia.
Pulsador con bloqueo
por llave.

Contacto normalmente

cerrado.

Contacto normalmente

abierto.

Pulsador normalmente

abierto.

Pulsador normalmente
abierto.

Llave con retención.

Fusible.

Mímico luminoso (led).

Diodo.

Pin de ficha ILme
de interconexión

Motor trifásico para arranque

estrella triángulo.

Motor trifásico.

Motor monofásico.

Alarma acústica.

Final de carrera NA.

Final de carrera NC.

Interruptor
termomagnético.

Borne de conexión electrónico

(Contactor, relé o electroválvula)

Conector de señal de balanza

++





1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

R
S
T

GV2M06
F1-6A

F3-10A
115

114

PTGPTCE

RCE
5

113

C60H-C 63A

12
8

T3 Transformador de comando de 280 VA, 220/380/440//24 Volts.

seguridad de la cinta

T3

Equipo:

Dibujó: Controló: Fecha:

SOCIEDAD ANONIMA

Designación:

Plano: 380503/A1

Andrade 20/01/2004

FK

CCE

Cinta elevadora

Circuito de fuerza.BETONMAC

Observación:

Con señalización distante.

9

A1

A2

Giro del distribuidor

P.S.

10

Sistema de carga de
cuatro áridos.

Limitador de CC.

1

2

3

4

5

6

LC1D
12B7

Vibrador

RCE

Potencia Corriente Contactor Guardamotor

15 
20 

23 
30 

LC1D 38B7
LC1D 50M7

GV2M21
GV2M32

25 37 LC1D 50M7 GV3M40

[HP] [A]
(cinta elevadora)

LC1D 65M74530 GV3M63

F1-6A

12B7
LC1DX4 440V

X3 380V

X2 220V

X1 0V

H4 28V

H3 26V

H2 24V

H1 0V

HP

C
Giro

1/2HP
1,5A

C
Vib

100W
0,2A



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

Ev. Alim.:
RP1...4:

RCE:
Protector térmicoPT...:

Referencias:

537

116114

531 532 533

506

507

508

509

510

511

512

A2 A3 A4

115

13

504

518 519 115 13131313

14 141414

P1 P2 P3 P4RP1 RP2 RP3 RP4

RP2

RP3

RP410

2

9

5

505

RP1 RP2 RP3

9
1

Para

C.Giro
21

22

RP1

C
Vib

525

CCE

13

14
PTCE

517

A1

10
6

RP4

Electroválvula de alimentación de áridos a la cinta.
Relé de posición 1 al 4

Relé de la cinta elevadora.

13

54 6 7

14 15 16

11

12

534

8

12

RP2 RP3 RP4 2

Plano C

14

CVib.: Contactor del vibrador.

A1

A2

(RCE)

Equipo:

Dibujó: Controló: Fecha:

SOCIEDAD ANONIMA

Designación:

Plano: 380503/B1

Andrade 20/01/2004

Sistema de carga de
cuatro áridos.

Circuito de comando.BETONMAC

Observación:

Con señalización distante.

12

8

12

8

12

8

RP3

10
6

RP2

10
6

RP1

10
6

10

2
10

2

9

5

9

5

9

5

1
9

1
9

RP4

EV
Alim

RP1 RP2 RP3



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

RP1 RP2 RP311

7

FK1 FK2 FK4

13

14

Giro

PS

503

PTG

A1

A2

1

3

Para (del radiocomando)

1516

115

116

Plano B FK3

C

FK1...4: Relé final de carrera 1al 4.

CGiro: Contactor del motor de giro.

307

RFK1 RFK2 RFK37

11

301 302 303 304

14

13

RFK

14

13

RFK

13

14

RFK RFK

13

14

RFK1...4: Final de carrera 1al 4.

RP4

RFK4

Equipo:

Dibujó: Controló: Fecha:

SOCIEDAD ANONIMA

Designación:

Plano: 380503/C1

Andrade 20/01/2004

Sistema de carga de
cuatro áridos.

Circuito de comando.BETONMAC

Observación:

Con señalización distante.

7

11

7

11

7

11

11

7

11

7

11

7

2 3 41

Giro



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Circuito de señalización.

1 2 3 4

115

116

D 1

3 421

D7 D8 D9 D10

1

9
RFK1 RFK2 RFK3 RFK4

1 2 3 4 1 2 3 4

Máximos Posición

D15 D16

1

9

1

9

1

9

Sensores de nivel

D 2 D 3 D 4

Equipo:

Dibujó: Controló: Fecha:

SOCIEDAD ANONIMA

Designación:

Plano: 380503/D1

Andrade 20/01/2004

BETONMAC

Observación:

Con señalización distante.
Sistema de carga de
cuatro áridos.

D1 D2 D3 D4

M M M M



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

E E

F F

Equipo:

Dibujó: Controló: Fecha:

SOCIEDAD ANONIMA

Designación:

Plano: 380503/E1

Andrade 20/01/2004

Sistema de carga de
cuatro áridos.

Circuito de comando.BETONMAC

Observación:

Con señalización distante.

Canal  8 (Pare)

14

Canal 1 (Posición 1)

Canal  7 (Vibrador)

7

13

6

Canal  6 (Posición 6)

5

12

Canal  5 (Posición 5)

4

11

18

Canal  4 (Posición 4)

3

Pin del conector PLT-28 (Radiocomando).

1

10

2

16

Canal 3 (Posición 3)

Alimentación 24VCA
17

9

Canal 2 (Posición 2)

15

8

Antena



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

Pin del conector PLT-28 (Radiocomando).

504

503

505

506

507

508

509

510

511

512

Canal 2

Canal 3

Canal 4

Canal 1

(posición 4)

(posición 3)

(posición 2)

(posición 1)

Canal 8 (pare)

2 1

34

56

78

1516

FK4
116

303

FK2

113

17 Alimentación del
radiocamando

115

114
de cinta

302

301

116

Seguridad

FK1
116 18

304

FK3

115

116

115

116

D2

D1

D4

D3

Sensores de nivel de
máxima de áridos

1

2

3

4

307

Equipo:

Dibujó: Controló: Fecha:

SOCIEDAD ANONIMA

Designación:

Plano: 380503/F1

Sistema de carga de
cuatro áridos.

Detalle de bornes para  JCR-COARCOBETONMAC

Observación:

Con señalización distante.

11 Canal 6
(posición 6)

515
12

516

525

519

518

531

537

Puentear según
conveniencia.

534

517

533

532

1161314

Canal 7
(vibrador)

Vibrador p/ segundo sistema de carga

01/06/2007CEDANO

M M

M M





1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Dibujó:

Fecha:
BETONMAC

Sociedad anónima

Equipo: Designación: Plano:

Observación:
Controló:

384189/A

R

S

T

Termomag.

1

114

CEDANO

11/09/2007

Circuito  de  fuerza

F2
2A2A

F1

F3-4A

C60H-C 40A

T´

R´

S´

440V

T1

0V

220V

380V

Cinta elevadora de hormigón

10HP

13

14

1

13

10
6
RFK MTH RF10

6
5

6

7

1

2

3

5

6

7

R S T

U V W

11

7

12

11

VARIADOR
WEG

13

13

14

14

RFK MTH

11
RTV

7

( CINTA EN MARCHA  )

8

5K

Ficha DB15

4

5

6

1

2

3

4

1 5

2 6

3

4

5

6

Traslación del pórtico

1

Vibrador

2

3

PT TP
GV2 ME07

PT Vib
GV2 ME03

LCD1
12B7

LCD1
12B7

LCD1
12B7

CVibCTP
VoMTH

CTP

1HP
2A

15A

COARCO
CINTA  MTH DESPLAZABLE

1/6 HP
0,35A

CFW 08 0240

1

CPS

6LCD1
25B7

5

42

3

28v

26v

24v

0v

X4

X3

X2

X1

H4

H3

H2

H1



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Dibujó:

Fecha:
BETONMAC

Sociedad anónima

Equipo: Designación: Plano:

Observación:
Controló:

384189/B

CEDANO

11/09/2007

Circuito  de  comando
COARCO

CINTA  MTH DESPLAZABLE

5

CPS

4

A2

11

A1

6

CPS
14

13

114

1

Puesta en
servicio

(Emergencia)
Parada

3

3

Emergencia cinta

53 CPS

2 115

FK Tolva vacia

17

13

14

RTV

R
elè de puesta

en servicio.

R
elè de tolva

vacia

8
RF

12

7

12

1N4007

8

8

1N4007

9

RFK Vo RFK MTH
8

12

1N4007

8

1N4007

12
RTV

6

2 3 4 5
54



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Dibujó:

Fecha:
BETONMAC

Sociedad anónima

Equipo: Designación: Plano:

Observación:
Controló:

384189/C

CEDANO

11/09/2007
COARCO

CINTA  MTH DESPLAZABLE

CTP

9

115

RTP

2

9

12

21

2

19

10

11

VoCTP

FK
9

A1

10

A2

14

FK

116

RTP

Volcador

8

PT TP

MTH

22

5

12
Vo

RTP

14

Vo

RFK

1

2

1

5

Vo

20

8

21
10

1
A1

MTH

MTH

A2

MTH

13

22

RTP

18

MTH

13RTP

RF

Vo
15

MTH

21

9
Presóstato

1

13

14

RF

13

EVF

14

13

RFK
14

MTH

13

Vo
RFK

MTH
CTP CTP

Vo

14

14

MTH
RTP

13

MTH
CTP

9

13

14 Vo
CTP

A1

A2

RTP
Vo

Vo

2

1

RTP
MTH

9

10

RFK

A2

CVib

A1

12

R
elè fin de carrera a

m
otohorm

igonera

1N4007

R
elè fin de carrera

a volcador

R
elè de frenado

C
ontactor de traslacion

para dosificar en
m

otohorm
igonera

C
ontactor de traslacion

para dosificar en
volcador

R
elè de traslacion

para dosificar en
m

otohorm
igonera

R
elè de traslacion

para dosificar en
volcador

C
ontactor del

vibrador

Circuito  de  comando

E
lectrovalvula

de freno

14

13 PT Vib



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Dibujó:

Fecha:
BETONMAC

Sociedad anónima

Equipo: Designación: Plano:

Observación:
Controló:

384189/D

CEDANO

11/09/2007
COARCO

CINTA  MTH DESPLAZABLE

13

Bornera del tablero comando

14

CONTACTO NA
OK DESCARGA MEZC.

CONTACTO NA
OK DESCARGA MEZC.

14

Bornera del tablero de furza

13

3 Emergencia cinta

17 Tolva vacia

1

FK MTH

19

18

FK Volcador

1

1

Presostato freno20

2

EV Freno21

Bornera de conexiones.





1

2

3

4

5

6

R
S
T
N

440V

380V

220V

0V

F3-4A 115

116

PTCE

RC

C60H-C 63A

20HP
30A

RC

Equipo:

Dibujó: Controló: Fecha:

BETONMAC
Sociedad anónima

Observación:

Designación:

Plano: 384153/A

CEDANO 01/06/2007

Vibrador

RUTAS DEL LITORAL-COARCO
Sistema de carga especial

Circuito de fuerza.

T1 : Transformador de comando de 84 VA, 220/380/440//24 Volts.

T1

LC1D

4

53

6

1

12B7
2

C60H-C 6A

50M7
LC1D

T(R)

GV2 M32

101

103

102

104

12
8

A1

A2

9
5

11
8

HONGO C / RET 
     (  P.S. )

F2-2A

F1-2A

28v

26v

24v

0v

X4

X3

X2

X1

H4

H3

H2

H1

0.17HP
0.35A

C
VibCCE



Ev. Alim.
RC

Referencias:
Equipo:

Dibujó: Controló: Fecha:

BETONMAC
SOCIEDAD ANONIMA

Observación:

Designación:

Plano: 384153/B

CEDANO 01/06/2007

RUTAS DEL LITORAL-COARCO
Sistema de carga especial

Electrovalvula  alimentador
Relé de ciclo

Circuito de comando.

RC

P.S.

1N4007

PARADA

CVib

13

14

2A

RMax

TRC

A1

A2

115

116

MARCHA
RC

14

RMax

13

FK SEG
CINTA

Conectar en paralelo a la luz
maximo correspondiente en el
otro sist. de carga.

D16

1N4007

CICLO

CCE

RMax

Vib.

1N4007

RMax

MAXIMO

Relé de  maximoRM
TemporizadorT
Contactor vibrador de cementoCVib

EV
Alim

01

02

6

10
5

6

1 04

05

03

D1, D2, D3, D4

2

06
8

12

10

2
07

08

13

14
4

12

7

11

09 10

3

7
5

9

13

14
PTCE

515

516 *

* NOTA : Pulsador àrido 6 del sistema de carga principal



Equipo:

Dibujó: Controló: Fecha:

BETONMAC
SOCIEDAD ANONIMA

Observación:

Designación:

Plano: 384153/C

CEDANO 01/06/2007

RUTAS DEL LITORAL-COARCO
Sistema de carga especial

101

102

103

104

115

01

02

03

04

05

06

08 07

115

09

10

Bornera

FK. SEG. CINTA

EV Alim

Conectar en paralelo a la luz maximo arido correspondiente


